Схемы  защиты и автоматики ввода, секционного выключателя 

и отходящих линий. 

1. Схемы выполнены с использованием  вакуумного выключателя VMIS-10 по схеме НКАИ.670049.011 ТИ  приложение В вариант 3/ 
2. Необходимость установки и тип измерительной аппаратуры, аппаратуры учета определяет заказчик и проектная организация.

3. Принцип выполнения дуговой защиты определяется проектной организацией исходя из конструкций ячеек КРУ. 

4. Электромагнитная блокировка, освещение, обогрев и т.д., определяется заводом изготовителем  и проектной организацией.
5. Выполнение схемы центральной сигнализации определяется заказчиком на основе типовых схем.
6. При отсутствии ТН на вводе 6(10)кВ можно использовать ТСН, подключенный к шинам 6(10) кВ на вводе.

7. Автоматы SF (УРОВ и ЛЗШ)  устанавливают в релейный  отсек   шинного разъединителя 6 (10) кВ.

8. Для схем на переменном оперативном токе  на дискретные входы МРЗС05-01, МРЗС05-02, МРЗС05 питание подается от источника постоянного напряжения. Шинки ЛЗШ и УРОВ могут быть запитаны от источников постоянного напряжения на вводах.

9. По согласованию с заводом изготовителем исключить из схемы управления приводом  выключателя балластный резистор  R3.

10. Балластные резисторы  R1, R5 в схеме управления приводом выключателя, по согласованию с заводом изготовителем, заменить на резисторы номиналом 1,5кОм  25Ват.

11. Контроль исправности цепей управления выключателя выполненный на реле KQC и  KQT,  при наличии SCADA, подключить к дискретному входу через определяемую функцию на предупредительную сигнализацию. При отсутствии SCADA - в цепь указательного реле предупредительной сигнализации. 
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